
Die Zukunft der Düngung.

Flüssigdünger in Markenqualität

Markenqualität mit hoher Oberflächenspannung  
sichert Erträge und Rohprotein-Gehalte

Eine niedrige Oberflächenspannung 
kann zu Blattnekrosen führen. 

Eine hohe Oberflächenspannung 
sorgt für hohe Pflanzenverträglich-
keit.

Die Grundsätze zur Flüssigdüngeranwendung
	 Nicht auf feuchte Bestände
	 Keine pralle Sonne und keine 

Temperaturen über 25 °C
	 Wachsschicht muss ausgebildet sein
	 Pur sehr gut pflanzenverträglich

	 Verdünnung mit Wasser 
mindestens im Verhältnis 1:4

	 Anwendung von kurz vor der Saat  
bis drei Tage danach oder ab Erreichen 
des 3-Blatt-Stadiums möglich 
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AHL mit niedriger  
Oberflächenspannung

Kornertrag

Rohprotein

75 11

70 10

80 12

85 13

90 14

95 15

100 16

PIASAN 28

+10,0 dt/ha 98,7

88,7

12,8 12,7

Mittel aus 13 Versuchen (2004 bis 2016)



Unsere Flüssigdünger in Markenqualität:
Mehr Information im Internet: 

www.skwp.de

Haben Sie Fragen?
fachberatung@skwp.de

 +49 (0) 3491 68-3000

EIN UNTERNEHMEN DER

bis 25 % 	 Nicht sichtbar 

25 – 30 % 	 Leichte Farbunterschiede 

30 – 50 % 	 Deutliche Farbunterschiede 

Geringer Ertrag und Qualität  

Lager-/Abreife-/Ernte-Erschwernis

PIASAN 28 PIASAN -S 25/6®
Der Verträgliche

Der Treffsichere

Der Ertrags-Multiplikator

Der Alleskönner

Qualität von SKW Piesteritz zahlt sich aus
	 Oberflächenspannung 60 – 80 mN/m
	 Lagerfähigkeit – Kristallisation ab -15 °C
	 pH-Wert im neutralen Bereich 6 bis 7
	 Hohe Pflanzenverträglichkeit

Vorteile
	 Randgenau
	 Exzellente Wirtschaftlichkeit

Streufehler kosten Nerven und Geld 

Mit Flüssigdüngern lässt sich eine Menge rausholen

Düsenwahl und 
Applikationszeitpunkt 

sind entscheidend


